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Poświadczone tłumaczenie z Oryginału w języku angielskim

1

llogotyp AMK Decorative covering: AMK Decorative Covering {AMK Powłoka dekoracyjna)]

Karta techniczna produktu

MARMUROWE ARKUSZE POWŁOK DEORACYJNYCH DO ŚCnn

AMK to materiał wykończeniowy do ścian, wykonany z naturalnych krusryw marmurowych, nadający

powierzchniom wygląd naturalne8o kamienia. Materiał ten jest produkowany w postaci gotowych do

montażu arkuszy z siatki z wlókna szklanego, do których przymocowane są elementy dekoracyjne.

Każdy element pokryty jest folią ochronną APE! która zapewnia szybki i łatwy montaż. AMK może być

stosowany na różnych płaskich ltlb zakrzywionych podłożach.

WŁAśctWoścl

Lekkość, wysoka odporność na trudne warunki pogodowe i łatwość montażu sprawiają, że AMK jest

wszechstronnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wykończenie ścian. Odporne na promieniowanie UV

pigmenty tlenku żelaza pozwalają uzyskać ż1, rozwiązań kolorystycznych i nieskończoną liczbę

kombinacji kolorów na jednym gotowym do montażu arkuszu. AMK to elastyczny i łatwy do cięcia
materiał, który podczas montażu generuje bardzo mało odpadów. Do montażu nadaje się każdy biały

klej do płytek cementowych. Ten sam klej stosuje się do wypełniania fug. AMK jest zmywalny,

odporny na uderzenia, można go malować, jest paroprzepuszczalny, trwały kolorystycznie i

wytrzymały. Ze względu na stosowanie naturalnych surowców mogą wystąpić niewielkie różnice w
kolorze.

ZASTOSOWANlE

Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Do użytku na zewnątrz należy stosować
klej wodoodporny. Aby uzyskać prostą teksturę, nalezy wykonać pomiary oraz zaznaczyć linie poziome

i pionowe. Układanie. Najpierw równomiernie rozprowadź klej, który pokryje jeden arkusz AMK na

podłożu, a następnie wykonaj pionowe rzędy za pomocą kielni zębatej 6x6 mm. Nałóż materiał i
dokładnie go wciśnij za pomocą kielni płaskiej, aby wytłoczyć powietrze. AMK uzyskuje swoją

twardość i trwałość dzięki klejowi, stąd upewnij się, że klej pokrywa i wnika w całą powierzchnię

każdego elementu AMK.

PoWlERzcHNlE

AMK można stosować na każdej twardej, czystej, suchej i lekko chłonnej powierzchni, Podłoże nalezy
przygotować przed montażem" Zaleeamy użycie głęboko penetrującego podkladu, który poprawi
przyczepność kleju do powierzchni. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady.

UWAGI

Możemy zalecić prawidłowy sposób stosowania naszych produktów, ale nie możemy zweryfikować,
czy zalecenia te są przestrzegane. W związku z tym możemy zagwarantować jakość naszych
produktów wyłącznie w zakresie objętym naszymi zasadami i warunkami sprzedaży i dostawy;
gwarantujemy sposobu stosowania produktów. W przypadku wątpliwości dotyczących
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powierzchni zalecamy przeprowadzenie kilku badań, aby zapobiec (przyszłym) pro



nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian

wynikających z postępu tech nicznego.

DANE TECHNICZNE

Podstawa: Kruszywo zawierające węglan wapnia {CaC03)

Wielkość kruszywa: 0,1-1,5 mm

Spoiwo: Dyspersja polimerowa na bazie wody

Pigmenty: Pigmenty tlenku żelaza odporne na promieniowanie UV

Grubość: 1,5-2 mm

Folia ochronna: Polimer w LOaYo nadający się do recyklingu

Podłoże:Siatka z włókna szklanego {rozmiar oczek: 5x5 mm, d: 145 Erlmz|

Gramatura arkusza: t,Y1-,7 kg (w zależności od gęstości kruszywa)

Wymiary: Powierzchnia efektywna: 0,9 m2

Rozmiar elementu: 25O x 65 mm (4B elementów na 1arkuszu}

Rozmiar fugi: 8 mm

Klasa ogniowa:Spełnia wymagania klasyfikacji materiałów budowlanych zgodnie z normą EN

L3823:2O2a

B-sl,d0jako,, bez płonących kropli"

Zakres temperatur: -50" do +70"C (po obróbce)

Przechowywanie:+10"C i sucho

NARzĘDzlA

Narzędzia pomiarowe, poziomica, sznurek murarski/sznurek do znakowania /unądzenie laserowe (do

wyznaczania warstw), kielnia, kielnia zębata (6x6 mrn}, noĄczki/nóż, mieszadło do przygotowania
masy klejącej, opalarka do wyginania rnateriału na narożnikach. Narzędzia należy umyć letnią wodą
natyćhrniast po użyciu, zanim klej stwardnieje.

oBRóBKA

Upewnij się, że powierzchnia nadaje się do montażu AMK. Przed rozpoczęciem prac i podczas

utwardzania sprawdź gładkość, odpowiednie utwardzenie i wystarczającą ochronę przed warunkami
atmosferycznymi i wiatrem. Określ wymiary (zgodnie z rozmiarem arkusza AMK) i zaznacz je na

powierzchni ściany, która ma być poddana obróbce. Wysokości można zaznaczyć na ścianie ręcznie
i/lub za pomocą przyrządu pomiarowego. Za pomocą sznurka lub przyrządu laserowego narysuj
granicę zabudowy na ścianie i dostosuj do niej górną krawędź elementów na arkuszu. Aby arkusze
zostały ułożone z zachowaniem dokładnych i spójnych wymiarów, konieczne jest prawidłowe
wymiarowanie. Pracę można rozpacząć od dowolnej strony ściany. Ramy okienne, parapety,

rusztowania itp. muszą być odpowiednio zakryte, aby zapobiec ich zabrudzeniu. wszelkie zabrudzenia
należy natychmiast usunąć czystą wodą.Równomiernie rozprowadź klej, tak aby pokrył jeden

AMK na ścianie, a następnie za pomocą pacy zębatej 6x6 mm wykonaj pionowe rzędy. Nałóż
i dokładnie go wtłocz za pomocą pacy płaskiej, aby wytłoczyć powietrze. AMK swoją
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twardość i trwałość dzięki klejowi, stąd należy upewnić się, że klej pokrywa i wnika w całą

powierzchnię każdego elementu AMK. Fugi można wypełniać natychmiast po nałożeniu każdego

arkusza lub po pokryciu całej powienchni materiałem AMK. Do wypełniania fug naleĄ używaĆ nieco

cieńszej i gumowej pacy, aby uzyskać gładszą powierzchnię. Na rogach należy wykonać 10-8 mm fazę

za pomocą kleju lub wygiąć materiał AMK za pomocą opalarki pod pożądanym kątem. Dodatkowo

przed nałożeniem na róg należy wypełnić klejem welynętrzną stronę wygiętego obszaru. Rozpocznij

usuwanie folii ochronnej co najmniej 48 godzin po montażu. Nie zdejmuj folii w bezpośrednim Świetle

słonecznym. Aby ułatwić odklejanie, nałóż trochę zimnej wody. JeśIi zauwaĘsz, że wraz z folią

odrywają się kruszywa, przerwij odklejanie i poczekaj, aż klej catkowicie wyschnie. Czas schnięcia kleju

zalezy od nasiąkliwości powierzchni, tęmperatury i wilgotności powietrza" Wysoka wilgotność
powietrza i/lub niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć ten okres.

IPierwsza strona dokumentu]

[Logotyp AMK Decorative Covering: AMK Decorative Covering(AMK Powłoka dekoracyjna)]

Szczegółowe dane techniczne

Główne elementy: Kruszywo zawierające węglan wapnia (CaC03)

Wielkość kruszywa: O1-1,5 mm

Spoiwo: Dyspersja polimerowa na bazie wody

Pigmenty: Pigmenty tlenku żelaza odporne na promieniowanie UV

Grubość: 1,5-2 mm

Folia ochronna: Polimer w 100% nadający się do reryklingu

Podłoże: Siatka z włókna szklanego (rozmiar oczek: 5x5 mm, d: 145 grlmz|

Gramatura arkusza: L,5-!,7 kg (w zależności od gęstości kruszywa)

Warunki montażu: Zakres temperatury powietrza od +10"C do +35 'C

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia

Wa runki atmosferyczne bez opadów

Wymiary: Powierzchnia efektywna: 0,9 m2

Rozmiar elementu: 25O x 65 mm (48 elementów na 1arkuszu)

Rozmiar fugi: 8 mm

Klasa ogniowa: spetnia wymagania klasyfikacji materiałów budowlanych zgodnie z normą EN

\3823:żOżO

B-sl, dO jako,,bez płonących kropli"

Zakres temperatur: -50" do +70"C (po obróbce)

Przechowywanie: >+10"C i sucho
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899

Marble Etements
covered vrith polYrner film

Fiberglas< mesh

850 (mesh)

Legenda:

Marble Elements - Elementy marmurowe

Covered with polymer film- Pokryte folią polimerową

Fiberglass mesh - Siatka z włókna szklanego

Mesh - Siatka

[Druga strona dokumentu]'

lLogotyp AMK Decorative Covering: AMK Decorative Covering (AMK Powłoka dekoracyjna}]

[Grafi ka: oznakowanie CE]

20.o3

DFKIARACJA WŁAśOWoścl użyrxowYcH

zgodnie z art. Ll ust. 5 rozporządzenia (UE} nr 3a5lża11

nr DoP Ńl |ża

dla produktu

AM K POWŁOKA DEKORACYJNA

1. Rodzaj produktu: Okładzina dekoracyjna AMK:

Cegła, B]ok, Klinkieą Wiązanie flamandzkie, Rigel

2. Unikalna identyfikacja rodzaju produktu AMK-Cegła-20,03
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AMK-Blok-20.03

AMK-Klinkier-20.03

AM K-WiązanieFlamandzkie-20.03

AMK-Rige1-20.03

AMK-Mozaika-20.03

AM K-Plasterm iodu-20.03

3. Zamierzone zastosowanie: Do ochronnego idekoracyjnego wykańczania zewnętrznych i

wewnętrznych powierzchni budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych oraz

konstrukcji.

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres producenta

zgodnie z art. 11, ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 3O5/2OLL: MlX 300 LLP

050000, Kazachstan, Ałmaty, ul. jybek Jo!;l 135

5. System lub systemy oceny iweryfikacjistałościwłaściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 4

6. W przypadku deklaracjiwłaściwości użytkowych wyrobu budowlanego podlegającego normie

zha rmonizowa nej:SlST E N lSO 75824:2aO9

7. Dekla rowa ne właściwości użytkowe:

Wymienione powyżej cechy produktu są zgodne z tymi cechami.

Za zgodność niniejszego oświadczenia o właściwościach z Rozporządzeniem (UE) nr 3O5lZa1-1.,

wyłączną od powiedzia lność ponosi wyżej wymieniony prod ucent.

Podpisano w imieniu producenta przez dyrektora:

Dzhelaukhov A.G.

INieczytelny odręczny podpis]

Data: 13.04.2O23 r, JU
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Charakterystyka
podstawowa

Właściwości użytkowe Badanie właściwości
zgodnie z normą

zharmonizowane
specyfikacje
techniczne

Reakcja na ogień B-sl, d0 S|STEN L3823:2O2O

slsT EN lso 11925-
2:202O

EN15824:201-7

Wytrzymałość na

rozciąganie
0,58 MPa SISTEN I54ż:2OOO

Przepuszczalność pary

wodnej
V1 S|ST EN lSO 7783:2018

Absorpcja wody W2 S|ST EN 1062-3:2008
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[Trzecia strona dokumentu]

ILogotyp AMK Decorative Covering: AMK Decorative Covering (AMK Powłoka dekoracyjna)]

Wyn i ki bada ń wytrzymalościowych

Badanie odporności ogniowej:

Metoda badania: S|ST EN t3823:2OżO - Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby

budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego

płonącego przedmiotu.

Reakcja na działanie ognia została sklasyfikowana jako: B-sl, d0

Opis:

B: Materiał jest klasyfikowany jako trudnopalny. Oznacza to, że rozprzestrzenianie się płomienia jest

ograniczone, a materiał wykazuje wysoką odporność na ogień.

sl: Emisja dymu jest bardzo niska, Podczas pożaru wytwarzana jest minimalna ilość dymu, co pomaga

zachować widoczność na drogach ewakuacyjnych.

d0: Nie wydzielają się płonące krople ani cząsteczki. Podczas spalania material nie uwalnia do

otoczenia niebezpiecznych kropli ani cząsteczek.

Badanie odporności ogniowej zostało przeprowadzone 8 lipca 2O2L r. przez Słoweński Narodowy
lnstytut Budownictwa i lnżynierii Lądowej, Wydział Fizyki Budowlanej.

lnstytut jest członkiem Europejskiej Grupy Organizacji Prowadzących Badania Ogniowe, lnspekcje i

Certyfikacje (EGOLF),

Badanie odporności na warunki klimaĘczne:

Faza badania Temperatura ("C) Wilgotność (%) Czas trwania
(godziny}

Próbki umieszcza się w ogrzewanej komorze 40 t2
wilgotnościowej.
Ogrzewanie w komorze wilgotnościowej zostaje 40 !2
wyłączone.
Próbkisą przenoszone do zamrażarki. Ujemna (45 + 3)

Próbki są następnie przenoszone do komory do
badania odporności na warunki atmosferyczne, gdzie

są wystawiane na działanie promieniowaniaUV (290- 60 t 3

400 nm / 35+5 Wm') i poddawane cyklowi3-17 (3

minuty natrysku wodą co 17 minut).

Próbki są wystawiane na działanie otwartej od 15 do 3o
przestrzeni.

nie regulowana

nie regulowana 7

nie wyższa niż 80 6

JU
adstęp czasu między poszczególnymifazami nie przekracza 10 minut.

Ocena wyglądu zewnętrznego po 125, 130 i 1-35 cyklu prób klimatycznych

97 !3

97 t3
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Nazwa wskaźnika
ocena uszkodzeń:

-Pękanie

-Ścieranie

-Oddzielanie się warstw

-Fałdowanie

-Powstawa n ie pęcherzyków

Ocena wygląd u zewnętrznego :

-Zmiana połysku

-Zatrzymywa nie za n ieczyszczeń

-kredowatość

-Blaknięcie koloru:

Liczba cykli i wskaźniki

L25 ll0lat 130/13lat L35l t7lat

nlenie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

[Cztery grafiki z odcieniami kolorów]

Zgodnie z wynikami przyspieszonych badań klimaĘcznych material zachowuje swoje właściwości
przezco najmniej 17 lat w umiarkowanych warunkach klimaĘcznych.

[Czwarta strona dokumentu]

Ja, Barbara Jurczyńska, tłumae przysięgĘ języl<a angielskiegq wpisana na li§ę tłumaczy przysięgłych pod
numerem TP/2061/0' prowadzoną ptzez Mintłm Spmwiedliwośc[ niniejszym zaświadeam, ze pow}/zszy tek§ w
języku polskim przetłumaeony z Oryginału dokumentu w języku angielskim jeł jego wiernym tłumaczeniem,
Numer Rep: 26/2026 Data: 15/01/2026
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